
其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验

收技术指南 污染影响类》的要求，我公司就本项目验收需要说明的事项如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

如实说明是否将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的

设计是否符合环境保护设计规范的要求，是否编制了环境保护篇章，是否落实了

防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目建设地点位于安庆市经济开发区胜利南路 888号建设本项目，项目于

2019年 11月开始建设，2022年 3月建设该项目部分建设内容，具体如下：喷漆

车间内现建成 1条“三涂”生产线，并配套建有 1套文丘里除尘+RTO废气处理设

施处理喷漆、流平、烘干等废气、1座天然气锅炉、1套纯水制备设施、1套冷

却循环水系统；注塑车间现建有 12台注塑机，并配套建有 1套活性炭吸附废气

处理设施处理注塑废气、1套冷却循环水系统；以及已建成办公楼 1座、综合楼

1座、油漆仓库 1座（甲类）、门卫室 2座、消防水池 1座、事故水池 1座、循

环水池等辅助工程。并于 3月份开始调试设备，于同年 5月份开始试生产。本次

验收对该项目已建成的建设内容进行阶段性验收。

1.3 验收过程简况

安徽浩博汽车零部件科技有限公司于 2019年注册成立，年产 200万套汽车

内外饰件项目于 2019年 3月 15日委托安庆市环信环保技术有限公司编制《安徽

浩博汽车零部件科技有限公司年产 200万套汽车内外饰件项目环境影响报告

书》，于 2019年 10月 30日获得安庆市生态环境局批复文件（宜环建函〔2019〕

122号）；

根据《排污许可管理条例》（国务院令第 736号），安徽浩博汽车零部件科

技有限公司于 2022年 5月 7日取得该项目的排污许可证，证书编号为：

91340800MA2TGELH5P001Q。



根据环评批复要求公司根据项目内容编制了突发环境时间应急预案，并于

2022年 8月 5日报备至安庆经济技术开发区安监环保局，备案编号为：340801

（开）-2022-018-L。

我公司在验收自查的基础上，2021年 7月委托安徽卓境检测科技有限公司

该项目开展建设项目竣工环境保护验收监测。受委托机构安徽卓境检测科技有限

公司具备安徽省质量监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》（证书编号：

191212051569），证书在有效期内。

2022年 5月 6-7日，安徽卓境检测科技有限公司工作人员在企业落实了全部

整改方案后，进行了现场监测工作。根据监测结果及环境管理检査，安徽建大环

境科技有限公司编写了《安徽浩博汽车零部件科技有限公司年产 200万套汽车内

外饰件项目阶段性竣工环境保护验收报告表》。2022年 6月 18日我公司成立了

竣工环保验收组，并组织召开了竣工环保验收会议，验收组根据《建设项目竣工

环境保护验收暂行办法》和《安徽浩博汽车零部件科技有限公司年产 200万套汽

车内外饰件项目环境影响评价报告》同时对项目现场进一步核查，并查阅了有关

环保资料，形成了本项目的验收意见，同意本项目竣工环境保护验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

本项目环境影响报告及安庆市生态环境局关于该项目批复中提出的，除环境

保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说

明的措施内容和要求如下

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

我公司成立了环境工作领导小组，负责全公司的环境保护工作领导和管理。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

根据环评及批复文件，本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落

后产能的措施

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无防护距离控制，不涉及居民搬迁。



2.3 其他措施落实情况

根据环评及批复文件，本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、相关外围

工程建设情况等。

安徽浩博汽车零部件科技有限公司

2021年 8月 6日
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